
TYPZAWOREK PROBIERCZY DGW 221

WSZELKIE PRAWA DO KOPIOWANIA ORAZ 

ROZPOWSZECHNIANIA ZABRONIONE .

PRAWO DYSTRYBUCJI 

DG WATER Piotr Demski

OBUDOWA/MECHANIKA STAL NIERDZ .1.4408 POZYCJA MONTAŻU : Pozioma
CIŚNIENIE NOMINALNE PN 16

Temperatura Pracy: max. +130°C
Temperatura Rurki przy opalaniu: max. +150°C

DN
L

in mm
M

in mm
I

in mm
H

in mm
WAGA
in kg

1/2“ 58,5 40 37 90 0,20

2 CZĘŚCIOWY ZAWÓR DO POBORU WODY WODOCIĄGOWEJ (EPDM) LUB CIECZY
SPECJALNYCH NP. WODA BASENOWA (FKM)

Nr.    CZĘŚĆ Lrys.     MATERIAŁ

1 Tulejka, probiercza 1 VA 1.4408, poler

2 Obudowa 1 VA 1.4408, poler

3 Kulka 1 VA 1.4401

4 Wał 1 VA 1.4401

5 Uszczelnienie kulki 2 PTFE

6 Uszczelnienie obudowy 1 PTFE

7 Uszczelnienie trzpienia 1 PTFE

8 Uszczelnienie wałka 2 EPDM KTW - W270

9 Dźwignia 1 VA 1.4408

10 Podkładka 1 VA 1.4301

11 Śrubka 1 VA 1.4301

■ Gwint zewnętrzny, jednostronny
■ Odporny na ścieranie, stabilne i wysokowydajne 

materiały -Stal nierdzewna / PTFE
■ niska realizacja martwej przestrzeni
■ szybkie otwieranie i zamykanie o obrót o 90 °
■ Bezpośrednia kontrola wzrokowa położenia 

“OPEN / CLOSE”
■ Łatwy sposób opalania tulejki
■ O-ringi EPDM KTW - W270 (opcja FKM)
■ konstrukcja odporna na temperaturę -temperatura pracy 
130 ° C

Opcja

O-ringi FKM do użytku ze specjalnymi płynami i częściowo odsoloną wodą

OPIS 

DANE TECHNICZE

WYMIARY

Wyłączna Dystrybucja : 
DG Water 
Zaruskiego 31 A/23 
81-577 Gdynia
tel.682307257 www.dgwater.pl


